
Equipo destinado al lavado interior de bidones de plástico, mediante
agua a alta presión fría o caliente y cuya temperatura máxima se
recomienda no supere los 85ºC. Dependiendo de los tiempos de lavado y
escurrido, la máquina puede lavar hasta 25 bidones por hora.

 Sistema cómodo y versátil que incorpora un lavado multidireccional y
un cuadro eléctrico con temporizador, para programar lavados.

 Con bandejas de diferentes medidas desmontables y de fácil manejo
para adaptar a diferentes tipos de bidones.

 Posibilidad de equiparlo con un circuito cerrado con filtración por
decantación para reutilización y uso responsable del agua empleada.
Consumo aproximado de 22,5 litros de agua cada 90” (tiempo de
lavado mínimo).

 Su diseño asegura una larga vida útil y está totalmente construido en
acero inoxidable, sencillo mantenimiento y de fácil limpieza.

* NOTA: necesitan de una máquina de agua a presión para realizar su
trabajo.

LAVABIDONES CON BANDEJAS DESMONTABLES

Agua a presión

POSIBLES EQUIPOS AUXILIARES

Datos técnicos 

0,25 C.V.POTENCIA
90 KgPESO
220/380 VTENSIÓN TRIFÁSICA
Acero Inox Aisi 304MATERIAL
90”TIEMPO MÍNIMO LAVADO 
85ºCTEMP. DE AGUA MAX.
60/150 barPRESIÓN DE IMPACTO
15 l/min.CAUDAL DE AGUA
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LAVA BIDONES MANUAL CON 
CUADRO ELECTRICO

LAVA BIDONES BANDEJA 
GRANDE


