
El modelo SEMIAUTOMATICO “N” es un equipo portátil equipado con el
sistema de lavado de rotación multidireccional que permite que en 90´´
un chorro de agua a alta presión fría o caliente recorra todos los puntos
interiores de una barrica realizando un lavado óptimo y de seguridad.

 En este modelo un sistema de contrapeso compensado se encarga de
facilitar la elevación de la barrica para colocarla en la posición de
lavado, y de devolverla a su posición de carga y descarga.

 Incluye cuadro eléctrico CEE con temporizador de lavado
programable, protecciones eléctricas y parada de emergencia.

 Todas las partes sensibles de la máquina (motor, reductor, etc.) se
encuentran protegidos del agua.

 Su diseño asegura una larga vida útil y está totalmente construido en
acero inoxidable, con sencillo mantenimiento y fácil limpieza.

 Selección de diferentes programas de lavado y tratamiento de
barricas.

Opcionales:
 Carro guía.
 Caña multifunción vapor presión modelo VP.
 Disponible autómata programable personalizado.

* NOTA: Los equipos auxiliares (máquina agua a presión y/o generador
de vapor) no se incluyen en el equipamiento de serie.

LAVABARRICAS SEMIAUTOMATICO N 225/300

Datos técnicos 

0,25 CVPOTENCIA
1780 x 1210 x 820DIMENSIONES (L x a x an)
172 Kg.PESO EN VACIO
240/400V 50 HzTENSIÓN TRIFÁSICA
Acero Inox. Aisi 304MATERIAL
90”TIEMPO MÍNIMO LAVADO
60 – 90ºCTEMP. DE AGUA MAX.
80 – 150 barPRESIÓN DE IMPACTO
15 l./min.CAUDAL NECESARIO
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Agua a presión Generador de vapor

POSIBLES EQUIPOS AUXILIARES


