
Bomba volumétrica con la fuerza que buscas en los transvases más complicados.

Características técnicas:
 Patentada, auto-aspirante en seco hasta los -10 metros.
 Las partes a contacto con el líquido están totalmente construidas en acero inoxidable AISI316.
 Panel electrónico “R”: además de realizar las funciones normales, controla electrónicamente otras funciones como programar ciclos

automáticos para el remontado, tiene software de control para el limitador de presión y para las sondas de nivel, y una señal acústica
de confirmación toma-mando

 Consta de un Sistema de rotación de LÓBULOS TRAPEZOIDALES. La forma de los lóbulos ha sido especialmente estudiada para
reducir al mínimo las pulsaciones y tener amplios pasos, permitiendo así un trasvase de calidad en cada situación, sin necesidad de
cambiar el tipo de lóbulo.

 Es adecuada para transvases isobáricos, ya que la estructura soporta presiones de hasta 7 bar.
 NO necesita la válvula motorizada ya que sella bajo cisternas de hasta 25 metros de altura.
 Ideal en todas las fases de trabajo en bodega con temperaturas de -4°C a 90°C.
 Fácil de lavar y desinfectar, gracias al rápido acceso a las partes en contacto con el producto.
 BARRICAS: la geometría constructiva y la velocidad reducida garantizan un transvase lineal y delicado, sin emulsionar ni oxigenar el

vino. Gracias al control de la presión puede realizar el llenado y relleno de precisión de las barricas, sin utilizar un by-pass. Con solo
accionar el grifo, la bomba se detiene y se pone en marcha. Lo mismo ocurre con el vaciado de la barrica.

Es posible realizar el llenado y el vaciado automáticos gracias a la función CONTADOR DE LITROS, disponible con el panel táctil.
 DESPALILLADO: los amplios espacios y la velocidad reducida transportan el producto con extrema delicadeza, sin romper los granos.
 DESLÍADO: los amplios espacios y la velocidad reducida permiten el transvase de productos secos, pero puede ser necesario añadir a la

ocasión del mosto,
 MRC: la geometría constructiva y la velocidad reducida garantizan el transvase de productos densos.
 VINO TRANQUILO: la geometría constructiva y la velocidad reducida garantizan un transvase lineal de extrema delicadeza, sin

emulsionar ni oxigenar el vino.
 ESPUMOSO/CAVA: la geometría constructiva y la velocidad reducida garantizan un transvase lineal y delicado, sin emulsionar ni

oxigenar el vino. La presión máxima de trabajo es de 7 bar
Opcional:
 Radiomando multifunción: son los mandos del tablero, marcha derecha/izquierda, variación del caudal y parada. Con un radio de

acción de hasta 80 metros y se puede actuar tanto del mando como del mismo panel ya que los 2 están activos simultáneamente.
 KITSONDAC: Modificación de SENSOR DE LIQUIDO para la gestión de las SONDAS para líquidos no conductores (MRC, vinagre, aceite).
 PRPRESA+SPINAPC: Predisposición de la bomba, control remoto completo con enchufe.
 VALVULA MOTORIZADA: para cerrar herméticamente el paso del liquido al final del trasiego. (Se recomienda en caso de estanqueidad

con bomba parada superior a 2,5 bar)
 Panel electrónico TOUCH: con todas las funciones de serie.

TRASIEGO CON JOY

VoltajeMedidasPesorpmSalidaPresiónCaudal (l/h)
Modelo

FrecuenciacmKgDe - hastaØMaxDesde - hasta

TRIFÁSICO 
380/480            
50/60 Hz

99x57x98

26040-2208058.000 – 41.000JOY 40

27045-2808058.500 – 52.000JOY 50

32570-39080513.000 – 72.000JOY 70

33075-46080514.500 – 85.000JOY 80

35090-560100517.000 – 104.000JOY 100

355115-650100522.000 – 120.000JOY 120

Sistema de rotación de
LÓBULOS TRAPEDOIDALES

FranciAPP:  aplicación 
para la gestión de la 
bomba (EXCLUSICO CON 
PANEL TOUCH)


