
Los LAVA CAJAS A MEDIDA TRACCIONADOS son túneles de lavado y/o

aclarados que están construidas íntegramente en acero inoxidable, lavando las

cajas por dentro y por fuera.

Son fabricados a con todas las necesidades que necesita el cliente. tanto en

medidas, como procesos de lavado específicos, con o sin dosificador de

producto, …

En este equipo el operario deja las cajas en la entrada del túnel y la cadena

traccionada es quien las introduce dentro hasta su salía en el otro lado.

Las aguas se reutilizan y filtran, ahorrando considerablemente los consumos y

los vertidos.

Está compuesto de:

 Guías de entrada y salida de cajas con cadena.

 Túnel de lavado integral.

 Inyectores para el lavado interior y exterior de las cajas.

 Regulación de las cajas en anchura y altura.

 Filtros de rejilla desmontables.

 Deposito de agua.

 Válvula de vaciado total.

 Bomba centrifuga de 1.800 Kw.

 Motor de tracción de 0,18w.

 4 Ruedas. 2 de ellas orientables con freno.

Opciones a medida:

 Rampa de acumulación de cajas con o sin rodillos.

 Dosificador de producto.

 Arcos de baja o alta presión, de vapor.

 Grupo de filtraje (distintos tipos).

 Sistema de agua peroxidad a baja presión

 Deposito pulmón con boya.

 Control de temperatura digital

 Soplado.
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Agua a presión

POSIBLES EQUIPOS AUXILIARES

Modelo AUTOMATICO con TRACCION, RAMPA de ACUMULACIÓN y EQUIPO de 
PRESIÓN en CHASIS 

Modelo LAVACAJAS con TRACCION, ARCO 
y GRUPO FILTRAJE


