
Equipo industrial especial para el lavado y tratamiento interior de
contenedor del tipo GRG o IBC (Gran Recipiente para materias a Granel).

Sistema formado por:
 Estructura fija con soporte para la sujeción de la caña de lavado con giro

mecánico, y maniobra de subida/bajada a través de un cilindro
neumático, con una inclinación que facilita la evacuación de las aguas
residuales.

 Cuadro de mando en poliéster con pantalla de programación de tiempos
y tipos de lavado. Mecanismos eléctricos de seguridad pasiva.

 Su diseño asegura una larga vida útil y está totalmente construido en
acero inoxidable, sencillo mantenimiento y de fácil limpieza.

Opcional:
 Bomba de presión de 200-500 bar y 15-30 l/min. de presión preparada

para soportar agua caliente. (modelo a utilizar según necesidades)

 Dosificadores eléctricos para añadir detergentes, desinfectantes u otras
aplicaciones.

LAVACONTENEDORES IBC

Datos técnicos 
1800 x 3232 x 1432DIMENSIONES* (L x a x an)
250 KgPESO EN VACÍO
380 vTENSIÓN TRIFÁSICA
90”TIEMPO MÍNIMO LAVADO 
90ºCTEMP. DE AGUA MAX.
15 – 21 l/minCAUDAL MÁX. DE AGUA
Acero Inox AISI 304MATERIAL
Depende del equipo de presiónPRESIÓN DE IMPACTO kg/cm2

SISTEMA DE LAVADO FIJO AUTOMÁTICO
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